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PARA e
ede legale
DIGMA Via CMgffei, 3

38089 Darzo (TN)

RGQOIatore di 153,00 € IVA Esclusa
portata 4-151/min

completo
Cod. 90-2000

Regolatore di portata da 4 a 15
litri/min completo

DIMENSIONI E PESO INFO TECNICHE

VANTAGGI

| regolatori di portata mod. AV 23 Setter Inline sono regolatori di portata di piccole dimensioni
che sono in grado di regolare il flusso da 1a 30 I/min. La regolazione & diretta, il flusso & visibile
e la lettura @ immediata. Il corretto bilanciamento idraulico ed il controllo del flusso
assicurano una ottimale efficienza del sistema riducendo, in questo modo, il consumo di
energia. | regolatori serie AV 23 Setter Inlinee facilitano e adattano con semplicita la velocita di
flusso del circuito di riscaldamento e del sistema di condizionamento. La velocita di flusso
richiesta puo essere impostata senza che vi sia il bisogno di consultare le apposite curve o
tabelle di conversione. Il regolatore puod essere installato in posizione verticale, orizzontale o
inclinata. Particolare attenzione deve essere prestata affinché la freccia sia posta nella
direzione del flusso. La regolazione del flusso puo essere determinata girando la vite di
rettifica finché la portata del flusso richiesta non viene letta mediante il galleggiante che &
situato all'interno del regolatore stesso. Dati tecnici: * Pressione max. d'esercizio 10 bar * kvs: 5
* Corpo regolatore: ottone * Indicatore e galleggiante plastica * Sigilli EPDM * Filettatura DIN
2999 (ISO 7), 1" maschio * Precisione di rilevazione +/- 10% * campo di lettura: 4 — 15 litri/min
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