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Valvola dev 1”1/2 con
servo 2 o 3 p.ti 230 V
(impostabile)
Cod. 90-5540

1.473,00 € IVA

Esclusa

DIMENSIONI E PESO INFO TECNICHE

VANTAGGI

Valvola motorizzata per intercettazione e regolazione di:

impianti idraulici aperti e chiusi
impianti di riscaldamento/raffrescamento a zone
impianti per acqua potabile, con idoneo corpo valvola
impianti che utilizzano energie alternative
impianti solari termici
impianti industriali in genere, con fluidi caldi e freddi
impianti di automazione in genere

La valvola è dotata di sistema con selettore di tipo jumper che permette di impostare il1.
comando elettrico a 2 o 3 punti

Alimentazione 230 V 50 Hz2.

Corpo valvola in ottone con sfera a 3 fori 90°3.

ND 404.

Connessioni 1"1/2 F5.

PN 106.

http://www.paradigma.it
mailto:commerciale@paradigma.it


Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

©2025 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici 2/2

Kvs 47,37.

Tempi di manovra 55 sec 90°8.

Grado di protezione IP679.
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